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Spoétka komandytowo-akcyjna
ul. Wiertnicza 36
40-304 Katowice

Opinia techniczna

dotyczaca zasad okreslania wielkosci oczka
geosyntetyku komoérkowego

1. Podstawa i cel opracowania opinii

Opinie opracowano na zlecenie Geo Globe Polska Sp. z 0.0., Spétka komandytowo akcyjna,

majgcego siedzibe w Katowicach. Celem opinii jest sformutowanie zasad okres$lania wielkosci oczka
geosiatki komorkowe;.

Zleceniodawca dostarczyt:

(1]

(2]

(3]

Fragmenty specyfikacji dotyczace wzmocnienia podstawy Kkorpusu drogowego
z zastosowaniem geosyntetyku komérkowego i warstw kruszywa - 3 strony.

Fragment projektu PAB Autostrada A4 — odc. V dotyczacy wariantéw wzmocnienia podfoza
z zastosowaniem geokraty. — 1 strona.

Fragmenty szesciu aprobat technicznych IBDiIM dotyczace wielkosci komorek — tacznie 16
stron.

Wykorzystano rowniez:

(4]

(3]

g

Prospekty producentéow geosyntetykow komérkowych stosujagcych m.in. nazwy mata i duza
komorka.

List firmy WODEKO do Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad z dnia 20.04.2010,
dotyczacy wymiaréw geosiatek komoérkowych zamieszczanych w  Specyfikacjach
Technicznych dla budowy odcinkéw autostrady A-1 i A-4, przestany do wiadomosci IBDIM
w celu wykorzystania przy opracowywaniu niniejszej opinii.
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